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Hausanschlusspacker
Die intelligente Lösung, die Geld spart

Vetter Hausanschlusspacker sind die optimale Lösung zur Sanierung von Rohren mit kleineren Durchmessern, 
wie sie häufig bei Hausanschlüssen genutzt werden. Die flexible Konstruktion ermöglicht eine gute Gleitfähig-
keit, Bogengängigkeit und Handhabung, was Ihre Arbeitszeit reduziert. Die offene Sicherheitskupplung mit 
Sicherungsstift verhindert ein ungewolltes Abkuppeln. Zudem ist der gesamte Packer sehr robust konstruiert.

• Hohe Flexibilität • Robuste Kegelköpfe

25–500 mm

Robuste Kegelköpfe

Lateralpacker – Technische Merkmale
•  Ausgelegt für Punkt- und Kurzlinensanierungen 

von Anschlussleitungen und seitlichen Abzweigen
•  Optimiert für den Einsatz in Rohrleitungen mit 

eingeschränkten Platzverhältnissen, kleinen 
Nennweiten und begrenztem Zugang

•  Sicherer Sitz und gleichmäßige Anpressung des 
Sanierungspatches im Reparaturbereich

Extended-Range-Packer – Technische 
Merkmale
•  Großer Einsatzdurchmesserbereich zur 

Abdeckung mehrerer Rohrnennweiten 
mit einem einzigen Packer

•  Ermöglicht wirtschaftliche Punkt- und Kurzlinen-
sanierungen in Rohrsystemen mit variierenden 
Durchmessern

•  Reduziert den Bedarf an mehreren Packersys-
temen und vereinfacht die Einsatzlogistik

Sanierungspacker – Technische 
Eigenschaften
•  Wiederverwendbares Packersystem bei 

Verwendung geeigneter Schutzfolie oder 
Schutzummantelung

•  Gewährleistet eine reproduzierbare, gleichmäßige 
Aufweitung und definierte Presskraft des 
Harzpatches

•  Speziell geeignet für Rohrleitungen mit kleinen 
Durchmessern

•  Hohe Prozesssicherheit bei der Harzapplikation 
und Aushärtung

•  Reduzierter Material- und Geräteaufwand führt zu 
geringeren Sanierungskosten für den Anwender
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Hausanschluss-
packer 2,5 bar

Anwendungs-
bereich 

(von–bis)
mm

Durch- 
messer

mm

Zylinder- 
länge

mm

Gesamt- 
länge

mm

Anlegelänge 
im größten 

Durchmesser
mm

Anlegelänge 
im kleinsten 

Durchmesser
mm

Luftbedarf, 
ca.

Liter

Gewicht, 
ca.

kg

25/35
1492002200 3 bar 25–35 18 600 690 400 500 0,8 0,1

25/35
1492002300 3 bar 25–35 18 1.000 1.090 800 900 1,3 0,15

25/35
1492002400 3 bar 25–35 18 1.500 1.590 1.300 1.400 2,1 0,2 

35/50
1492002500 3 bar 35–50 25 600 680 380 520 1,6 0,3

35/50
1492002600 3 bar 35–50 25 1.000 1.080 780 920 2,6 0,4

35/50
1492002700 3 bar 35–50 25 1.500 1.580 1.280 1.420 4 0,5

Extended Range Packer 

100/250
1492003400 3 bar 100–250 75 1.000 1.230 570 710 63 2,5

100/250
1492003500 3 bar 100–250 75 1.500 1.730 1.070 1.210 94 3,4

100/250
1492003600 3 bar 100–250 75 2.000 2.230 1.570 1.710 125 3,6

50/150
1492002800 3,5 bar 50–150 45 1.000 1.170 710 790 23 1,5

50/150
1492002900 3,5 bar 50–150 45 1.500 1.670 1.210 1.290 35 2,2

50/150
1492003000 3,5 bar 50–150 45 2.000 2.170 1.710 1.790 45 2,7

70/200
1492003100 3,5 bar 70–200 58 1.000 1.200 620 720 38 1,8

70/200
1492003200 3,5 bar 70–200 58 1.500 1.700 1.120 1.220 57 2,4

70/200
1492003300 3,5 bar 70–200 58 2.000 2.200 1.620 1.720 76 3,2

150/300
1492003700 2 bar 150–300 120 1.000 1.300 570 770 75 6,1

150/300
1492003800 2 bar 150–300 120 1.500 1.800 1.070 1.270 115 8

150/300
1492003900 2 bar 150–300 120 2.000 2.300 1.570 1.770 154 12,5

200/500
1492004000 2 bar 200–500 195 1.500 1.780 800 1.020 580 16

200/500
1492004100 2 bar 200–500 195 2.000 2.280 1.300 1.520 690 19

Technische Daten
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