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  Die Nummerierung der dargestellten Produktmerkmale bezieht sich auf die Abbildung des Ins- 

trumentes auf der Grafikseite der Anleitung. 
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. Grob-Visier (Schlitz im Handgriff) 

. Handgriff 

. Austrittslinse 

. Auslöser-Messknopf MEAS 

. Fokussierhandrad 

. Seitenfeintrieb 

. Teilkreis 

. Fuß-Schrauben 

16. Okular 
17. bel. LCD-Anzeige 

9. Grundplatte mit Stativgewinde 5/8 Zoll 
10. Teilkreisanzeiger 
11. Strom-/Kommunikations Anschluss 
12. Tasten 
13. Einstellfenster für die Strichplatte (nur für 

Fachwerkstatt) 
14. Justageschrauben für die Dosenlibelle 

(von untern sichtbar) 

15. Fenster für die Dosenlibelle 

Bedienungsanleitung Sprinter-SE  
Übersicht 



 

 

 
 

 

  

  
  

Aufstellen des Nivellier-Instruments: Messvorbereitung: 

Prüfen Sie, ob der Akku des Niv. vollständig/ Stellen Sie das Stativ sicher auf und befesti- 
genügend aufgeladen ist, bevor Sie mit der gen das Ni. mittels der Gerätehalteschraube 
Messung beginnen. (genormter 5/8Zoll Anschluss). 

Wenn nicht laden Sie das Niv. mit dem bei- Drücken und Sie kurz den roten Einschalt- 
gefügten USB/USB C Kabel. Das Akkusymbol knopf ▐ , um das Gerät zu aktivieren. 
im Display blinkt während dem Aufladen. 

Libelle im (beleuchteten) Sichtfenster wie be- 
Voller Akku = 4 Blöcke = ca. 20 Std. kannt ausrichten. 

Ladekabel abziehen wenn der Akku voll ist. Ausschalten den (roten) Knopf ▐ zwei Sec. 
halten. 

Traditionelles Nivellieren ist auch ohne Akku 
möglich dafür die E-Teilung der Nivlatte anzie- Eine weitere Funktion des Einschaltknopfes 
len und ablesen ist: drücken Sie den Knopf im eingeschalte- 

ten Zustand kurz um die LCD-Hintergrundbe- 
leuchtung zu aktivieren oder deaktivieren. 



 

 

 
 

 

  
  

Messen Wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiviert ist 
schaltet sie sich automatisch nach fünfminüti- 
ger Inaktivität am Nivellier aus. (Energiespar- 
modus) Fokussieren und Anvisieren 

Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, wird 
die Hintergrundbeleuchtung wieder aktiviert. Ziel grob anvisieren. Anziel-Schlitz auf dem 

Griff nutzen. 
Die fünf Systemtasten auf der Frontseite 
(Okularseite) sind beschriftet und später er- Drehen Sie das Okular 16 bis das Fadenkreuz 
klärt. scharf eingestellt ist. Das Okular gleicht bis zu 

etwa 4.0 Dioptrien aus. 
Die Mess-Auslösetaste (MEAS) befindet auf 
der Oberseite des Gehäuses unter dem Griff. Fokussiern Sie dann die Latte scharf mit dem 
Es handelt sich um einen Berührungssensor. großen gummiertes Rad 5. Mit dem Seiten- 
(Softtouch) feintrieb 6 die Mitte der Barcodelatte genau 
Berühren Sie die Taste leicht um die Messung anzielen. Latte gerade halten! 
auszulösen. (Messdauer unter 3 Sec.) 

Es kann mit dem untern angebrachten 400gon 
Digitales Messen ist nur mitgelieferten, pas- Teilkreis eine Nullrichtung gesetzt werden. 
senden Barcodelatten möglich. 

Wenn Sie die Messtaste MEAS (unter dem 
Mit normalen Nivellierlatten (E-Teilung) ist Griff) drücken, zeigt das LCD nach wenigen 
auch traditionelles Nivellieren möglich. Augenblicken die nivellierte Höhe an Rh: x.xxx 

und die Entfernung zur Latte Hd: xx.xxx . 



 

 

 
 

 

  
  

Bei folge Messungen kann durch drücken Nivellieren mit einem Richtwert 
der Taste △H ↵ der Höhenunterschied zum 
vorher nivellierten Punkt angezeigt werden. 
Nochmaliges drücken kommen Sie zur Rh/Hd 
anzeige zurück. 

(Höhenfestpunkt) festlegen, die folgenden 
Messungen zeigen die Höhenabweichung 
zum Festpunkt) 

Wollen sie einen Wert speichern drücken sie 
die REC Taste. Punktnummern werden mit 

Menu drücken bis Benchmark BP: erscheint 

1 beginnend gespeichert aber im LCD nicht Den ersten Punkt messen (MEAS). Zu die- 
angezeigt. sem Punkt werden die Höhenunterschiede 
Die gespeicherten Punkte können durch drü- der folgenden Punkte (N1 bis N9) festgestellt. 
cken der MENU Taste (eventuell mehrfach Anzeige: Benchmark BP:x.xxxx erscheint 
bis Data Storage kommt) angeschaut wer- nach der Messung. (x.xxxx = gemessener 
den. Die Anzahl der Messungen steht dort als Wert.) 

Upload X (X= die Anzahl der Messwerte). Func ▼ drücken und messen (MEAS) 
Mit der Pfeil hoch ▲ oder runter Taste ▼ N1: x.xxxx erscheint in der oberen Zeile (hier 

wird der Höhenunterschied angezeigt zur ers- 
ten Messung) 

kann löschen (Erase) ausgewählt werden. 
Zum löschen die Pfeil hoch Taste ▲ drücken 
und nochmal ▲ drücken wie auf dem Dis- 
play angezeigt. Func ▼ drücken und messen (MEAS) 

Die gespeicherten Werte sind nicht wieder- N2: x.xxxx erscheint in der oberen Zeile (hier 
herstellbar einmal gelöscht ist gelöscht. wird wieder der Höhenunterschied angezeigt 

zum ersten Höhenfestpunt Messung) 



 

 

 
 

 

  
  

Usw. bis zu (N9) neun folge Punkte können hang der Decke prüfen ect.) Zur Sicherheit 
gemessen werden. Das Ergebnis ist immer wird dann in der Messanzeige ein Pfeil nach 
der Höhenunterschied zum ersten Punkt. unten hinter angezeigt: Rh↓ x.xxxx 

Diese Funktion muss immer zurückgestellt 
werden - Sie resettet sich nicht beim auschal- 
ten. 

Wichtig 

Beim weiteren drücken der MENU Taste kom- 
men folgende Unterpunkte: 
Benchmark (wie oben erklärt) 

Wenn RH↓ im Display steht ist die Latte nur 
„auf den Kopf gestellt“ nutzbar. 

Reticle (Feldjustage - nur verwenden wenn 
damit vertraut, sonst besser zum Service bei 
Abweichungen) DATENEXPORT FÜR 

DIGITALNIVELLIER Parameters: Auto PWR on oder off (immer auf 
on lassen für den Stromsparmodus) 

Func ▼ drücken um zu Light on zu kommen 
(Beleuchtung so lassen) Installieren Sie mitgelieferte Software auf Ih- 

rem Computer. 
Nochmals Func ▼ drücken um zu INV Staff 
zu kommen, wenn Sie hier von OFF auf ON 
stellen (▲ H Taste) können Sie auch mit der 
Nivellierlatte „auf den Kopf gestellt“ (upside- 
down) zur Decke messen (Tiefgaragen Durch- 

Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer 
mit dem mitgelieferten USB-Kabel. 

Führen Sie das Prog. „level_data_manage“ 
auf Ihrem Computer aus. 



 

 

 
 

 

  
 

Techn. Daten Drücken Sie die Taste [Read], um die gespei- 
cherte Daten von Digital Level abzurufen. 

Eventuell im Hardwaremanager (je nach Win Entfernungsgenauigkeit: 
Version) nachschauen welchem Port das Ka- unter 10m < ±10mm – 

1 0m bis 50m < ±0.1% D – bel zugeteilt wurde. 
über 50m < ±0.2% D. 

Reichweite: 2,0 bis circa 100 mtr. Befehle 
Messdauer unter 3 sec. 
Vergrößerung 32fach 

[ 

[ 

[ 

Save]: Daten exportieren und speichern Magnetgedämpfter Pendelkompensator 
Kompensator Einspielbereich ± 15’ 
Kompensator Genauigkeit 0,3“ 
Libellengenauigkeit 8´ 

als Excel®-Dokument 
Copy]: Kopieren der angezeigten Daten 

in die Zwischenablage 
Lesen]: gespeicherte Daten abrufen von Di- 

gitale Ebene Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz IP55 
(IEC 60529) 

Die Daten sind für Microsoft® Excel angelegt. 
 
Falls Speichern nicht funktioniert: 
Daten per “Copy” kopieren, Windows Editor 
öffnen, Daten einfügen, Datei speichern oder 
Drucken. 

Arbeitsbereich Temperaturen: minus 10° bis plus 
45° Celsius. 

Gewicht: 2,0 kg 

Der Hersteller empfiehlt wie bei allen Niv. Inst- 
rumenten einen justage/Service Abstand von 12 
Monaten. 
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